Таблица б

Структура себестоимости машино-часов строительных машин

	Машины и значение главного показателя
	Себе-

стои-мость, р/маш-ч.
	Доли  затрат на:

	
	
	амор​тиза​цию
	зар​плату
	энер​гию

	I
	смч
	α
	β
	γ

	Автопогрузчики грузоподъемностью

ТП Тс
	3,80
	0,66
	0,23
	0,11

	Бульдозеры с неповоротным отвалом с тяговым усилием 25 Тс.
	10,1
	0.75
	0,14
	0.11

	Бульдозеры с поворотным отвалом с тяговым усилием 9 Тс
	5,83
	0.72
	0,17
	0,11

	Краны автомобильные грузоподъемностью 16 Т

Краны башенные неповоротные

Краны башенные с поворотной плат​формой

Краны гусеничные грузоподъемнос​тью 60 Т 
	5.00 14.21

4.17 5.82
	0,73

0,88 0,77 0,66
	0,22 0,10 0.21 0,25
	0,05 0,02 0,02 0.09

	Краны пневмоколесные грузоподъемностью
	10.06
	0.78
	0,18
	0 04


	1 Скреперы самоходные с ковшом емкостью 
	16.12
	0,81
	0,09
	0,10

	Скреперы прицепные с ковшом емкостью TR м3 . 
	13,73
	0.80
	0,11
	0.09

	Экскаваторы гусеничные с ковшом

емкостью Т 9  мЗ
	6,37
	0,61
	0.30
	0,09

	Экскаваторы гусеничные |с ковшом емкостью 2,5 м3 
	8,71
	0.67
	0,22
	0,11

	Экскаваторы пневмоколесные с ков​шом емкостью 0,4 м3
	3,48
	0.68
	0,25
	0,07


